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Especificación
Material de ventana Aluminio, Madera, PVC

Cámara 12 mm

Profundidad del componente 18 mm

Regulación de la presión no

Color amarillo

Superficie Galvanizado-cromado mate

Asiento de componente Marco - oculto

Longitud de pieza 35 mm

Eje roscado 1 i 5.5 mm

Embalaje Reutilización

Perfiles
Perfiles 70 AD (KBE), 70 MD (KBE), 

88 + (KBE), 76 AD (KBE), 

76 MD (KBE), 76 AD, 76 MD, 

Roplasto - 7001 AD, Roplasto 

- 7001 MD, Roplasto - 6002 

AD, Roplasto - 6002 MD, 

Trocal (Profine) - 76 AD, 

Trocal (Profine) - 76 MD

Nota
Para el uso del producto, tenga en cuenta la información de los manuales 

de herraje, las instrucciones de montaje y los diagramas de aplicación.

Todos los derechos y modificaciones están reservados

  

https://partnerportal.winkhaus.com/winkhaus/p/1809590
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Leyenda 

Eje de tornillos 1	 El eje de tornillos 1 describe la distancia de los tornillos delanteros al borde de-

lantero del cerradero corto. El borde delantero del cerradero corto apunta hacia 

el lado de apertura de la ventana o la puerta. 

S = Cerradero corto 

X = Eje de tornillos 1
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